
第 13 卷  第 6 期

2015 年 12 月

南 水 北 调 与 水 利 科 技

S outh2t o2North Water Transfers and Water Science & Techn ology

Vol.13 No. 6

Dec. 2015

水 利 管 理

收稿日期: 2014206225   修回日期: 2015209206   网络出版时间: 2015211203
网络出版地址: ht tp: / / w ww . cnk i. net / kcms/ detail/ 13. 1334. T V. 20151103. 0958. 004. h tm l

基金项目:天津市水务局重点项目( T JSWJ2012001)

作者简介:王 伟( 19822) ,男,天津人,工程师,主要从事水资源管理方面研究。E2mail : w wcool01@ 163. com

通讯作者:李克勋( 19752) ,男,河北保定人,博士,副教授,主要从事环境工程、水资源方面研究。E2m ail: l ikx@ nankai. edu . cn

DOI: 10. 13476/ j . cnki. nsbdqk. 2015. 06. 037

天津市宾馆酒店综合用水定额编制

王  伟1 ,刘云婷2 ,孙  琦2 ,李克勋2

( 1.天津市节约用水事务管理中心, 天津 300074; 2.南开大学 环境科学与工程学院, 天津 300071)

摘要: 宾馆酒店是水资源消费大户。通过对天津市的 11家宾馆酒店进行抽样调查, 分析其用水结构并对其中 6 家宾

馆的水平衡测试报告进行了数据分析。通过主成分分析和相关性分析两种方法找出宾馆酒店的主要用水影响因素,

运用数理统计方法中的简单平均法、加权平均法、二次平均法和概率测算法,计算得到不同水平下宾馆酒店的基础用

水定额。考虑到不同类型宾馆酒店的用水差异,计算得到不同类型宾馆酒店的调节系数。为保证用水定额管理的有

效实施,且使各宾馆酒店的满足率达到 70% , 建议当前宾馆酒店行业的用水定额值取 500 L / (床# d) , 调节系数取

01 3~ 11 6。与现行用水定额进行比较, 可以看出编制的用水定额值具有合理性、先进性并在全国处于领先水平。
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Determination of comprehensive water quota for hotels in Tianjin

WANG Wei1 , L IU Yun2ting 2, SUN Q i2 , L I Ke2xun2

( 1. T ianj in w ater2saving ad ministr ation center , T ianj in 300074, China;

2. College of Envir onmental S cience and Engineering , Nankai Univ ers ity , T ianj in 300071, China)

Abstract:Water resources consumpt ion of ho tels is ver y lar ge. Based on the sample investigation o f 11 ho tels in T ianjin, the

st ructur e of w at er utilizat ion and w ater balance test r epo rts of 6 hotels wer e analy zed. The ma in factor s affecting w ater con2

sumpt ion in hotels w ere ident ified thr ough t he principal component analy sis and cor relat ion analysis. T he basa l water use quo tas

of hotels w ith different levels w ere calculated using t he statistical analysis methods, including simple average method, weighted2

average method, secondar y aver age method, and probabilistic ev aluation method. Acco rding to the differ ences o f w ater consump2

tion in different types o f hotels, the accommodation coefficients for differ ent t ypes o f hotels w ere intr oduced and obtained from

scientif ic calculations. I n order to guarantee the effectiv e implementat ion o f w ater quot a management and achieve the satisfaction

rate of 70% fo r each hotel, the basal w ater use quota w as suggested as 500 L / ( bed # d) for hotels in T ianjin, and the accommo2

dation coefficient w as suggested betw een 0. 3 and 1. 6. Compared w ith t he exist ing w ater use quotas, the suggested water use

quota is r ational and advanced.

Key words:ho tel; comprehensive w ater consumpt ion quota; accommodation coefficient; T ianjin Cit y

  天津是水资源极度短缺的城市,加强计划用水和节约用

水,是解决水资源供需矛盾的重要途径。5中共中央国务院

关于加快水利改革发展的决定6 (中发[ 2011] 1 号)以及 2011

年中央水利工作会议明确提出把实行最严格水资源管理制

度作为加快转变经济发展方式的战略举措, 其中总量控制和

定额管理是最为重要的管理手段。建立健全用水定额管理

制度 ,深入贯彻落实水利部实行最严格水资源管理制度的要

求,是实现 / 用水总量控制红线0和/ 用水效率红线0最为重

要的手段。

在天津市以往的用水定额制定中, 虽针对宾馆行业编制

了综合用水定额,但上次制定距今已将近十年。这十年中天

津经济社会飞速发展,而宾馆行业也随着天津的快速发展而

越发兴旺,因此有必要对现阶段的宾馆行业的综合用水情况

重新进行调查,从而与时俱进地制定符合当前需求的用水定

额。宾馆行业的用水在城市公共生活用水中占据着相当大

的比重 ,近年来有很多学者就宾馆行业的用水定额和水资源

管理进行了探讨和研究[ 129] ,推动了宾馆酒店行业用水的科

学有效管理,有助于实现水资源的高效利用和合理分配。
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本文对天津市包括快捷酒店在内的各个类型宾馆酒店

用水情况进行抽样调查,在此基础上就天津市宾馆酒店行业

综合取水定额编制进行研究。

1  宾馆酒店用水结构及用水影响因素分析

1. 1  宾馆酒店用水结构分析
用水结构即用水单位的用水构成情况, 一般用各用水部

门的用水量占总用水量的百分比表示。根据用水部门不同,

天津市宾馆酒店用水一般包括客房、餐饮、职工浴室和职工

生活用水,部分宾馆酒店还涉及绿化、游泳池、涉水娱乐设施

等其它用水,共五个部分。

通过查阅相关水平衡测试资料和实地调查,本文选取 11

家有各个部门用水记录的宾馆酒店进行深入分析, 将各类用

水分为上述 5 类用水并取平均值,结果见表 1。

表 1  天津市宾馆酒店的用水结构
Tab. 1  Water u ti lization st ru cture of hotels in Tianjin

( % )

序号 单位名称
宾馆酒店用水

客房 餐饮 职工浴室 职工生活 其它

1 天津喜来登大酒店 69. 4 0. 6 1. 9 6. 7 21. 4

2 天津水晶宫饭店有限公司 72. 4 13. 2 4. 2 0. 5 9. 7

3 天津市水上会宾园饭店 61. 9 13. 8 3. 4 ) 20. 9

4 天津东亚大酒店有限公司 60. 7 2. 1 2. 9 0. 7 33. 6

5 天津双鹿大厦 50. 6 ) ) ) 49. 4

6 天津凯悦酒店 46. 1 1. 0 7. 0 6. 4 39. 5

7 天津华富宫大酒店 68. 9 ) 1. 9 14. 4 14. 8

8 天津长青温泉宾馆有限公司 32. 6 ) ) 12. 3 55. 1%其中 39. 9% (洗浴中心)

9 天津市华城宾馆 74. 4 10. 1 ) ) 15. 5

10 天津友谊之家商务酒店紫金山路店 72 14 5 7 2

11 天津友谊之家商务酒店南开大学店 80 10 5 5 )

  客房用水是宾馆酒店用水的主要组成部分。在调查中

发现洗浴属于付费住宿服务,消费者的消费观念和较弱的节

水意识导致这一部分水资源浪费问题比较严重。因此如何

加强消费者的节水意识,引导消费者自觉节水是宾馆酒店节

水的关键[10212]。由于各宾馆酒店的餐厅形式和规模不尽相

同,所以餐饮用水要根据实际情况具体分析。职工是除了客

人之外宾馆酒店的主要用水人群,职工浴室和职工生活用水

共占总用水比例的 101 39%。其它用水比例也较高, 占总用

水比例的 191 5%。不同宾馆酒店的环境及配备设施不同, 如

游泳池是四、五星级酒店必备标准设施, 其它类型酒店则大

多不配备游泳池等。综上,对于不同类型的宾馆酒店除能确

定主要用水部位为客房外, 其余各部位用水量变化较大 ,这

在综合取水定额编制时应加以考虑。

同时为了使调研数据更加科学、准确 ,选择 11 所宾馆酒

店中的 6 家,对其进行了水平衡测试, 作为定额制定的参考

数据,结果见表 2。

表 2 天津市宾馆酒店的水平衡测试

Tab. 2  Water balan ce tes t result s of h otels in Tianjin

m3/ d

序

号
单位名称 用水量

取新

水量

重复利

用水量
排水量 耗水量

1 水晶宫大酒店 11 925. 68 176 11 749. 68 61. 60 114. 40

2 喜来登大酒店 22 039 580 21 459 509. 5 70. 5

3 天津凯悦酒店 14 472. 0 570. 0 13 902 472. 0 98. 0

4 水上会宾园饭店 5 456. 0 236. 0 5 220. 0 203. 8 32. 2

5 华富宫大饭店 1 954. 7 333. 0 1 621. 7 329. 3 3. 0

6 东亚大酒店 6 876. 0 140. 0 6 736. 0 90. 3 49. 7

1. 2  用水影响因素分析

1. 2. 1  主成分分析
主成分分析法是把多个变量简化为少数几个综合指标

的一种统计分析方法, 从数学角度来看, 这是一种降维处理

技术。应用主成分分析法可以得到影响因素中的主要因素,

降低各个因素之间的相关性,简化后续分析过程。

宾馆酒店行业的用水受到多种因素影响, 如宾馆类型

(星级)、标准间数量、大床房数量、餐位数量、职工总人数、用

水管理水平、用水设备(器具 )状况、用水工艺、意外事故等,

如果对所有的影响因素都分别进行分析计算,就需要引入大

量的参数,这在实际操作中是不可行的。因此必须先对这些

影响因素进行定性分析,将其中相似的项合并, 然后再进行

定量分析。用水管理水平、用水设备 (器具)状况、用水工艺

等因素具有很大的相似性,基本上反映了宾馆单位的用水现

状,可合并为用水技术管理水平, 而不同等级(星级 )宾馆的

用水技术管理水平差异较大,相同等级的则相差不大, 因此,

这些因素可以统一归到宾馆类型即宾馆星级影响中; 标准间

数量和大床房数量都反映的是房间信息, 本文用二者之和的

房间总数作为影响因素考核;由于意外事故等非稳定因素很

难控制且不可预测,故在此不进行定量分析。

为了找到影响宾馆用水量的最主要因素, 对数据利用

SPSS 软件进行主成分分析。在调查数据中星级虽然是定性

数据,但本文将其作为定量的数据来处理。例如四星级用 4

代替,而快捷酒店星级不太明确, 则用 2. 5 代替。

主成分分析结果(表 3)表明, 第一主成分可以解释原始

变量 58. 990%的方差,选择前两个主成分就可以解释原始变

量 84. 036%的方差;第一主成分是宾馆酒店的星级, 而第二

#1198#

第 13 卷 总第 81 期# 南水北调与水利科技# 2015 年 12月  



水 利 管 理

主成分是反映客房信息的标准间数量与大床房数量之和的

房间总数。这说明宾馆酒店的星级对用水量影响很大, 而宾

馆酒店的主要用水部位是客房。

表 3 宾馆酒店用水影响因素主成分分析
Tab. 3  Principal component analysis of im pact

factor s for th e w ater ut ili zat ion in hotels

公因子方差

初始 提取

  Zscore(星级) 1. 000 0. 948

  Zscore(房间总数) 1. 000 0. 954

  Zscore(餐位数量) 1. 000 0. 999

  Zscore(职工总人数) 1. 000 0. 818

解释的总方差

成份
初始特征值 提取平方和载入

合计 方差的( % ) 累积( % ) 合计 方差的( % ) 累积( % )

1 2. 360 58. 990 58. 990 2. 360 58. 990 58. 990

2 1. 002 25. 046 84. 036 1. 002 25. 046 84. 036

3 0. 358 8. 954 92. 990 0. 358 8. 954 92. 990

4 0. 280 7. 010 100. 000

1. 2. 2  相关性分析
根据实地调查和对所得数据进行相关性分析, 对宾馆酒

店用水量较明显的因素有标准床位数、标准间数量、职工总

人数、星级、入住率、大床房数量以及餐位数 7 个因素。对这

些因素与用水量进行相关性分析,所得结果见表 4。

由表 4 可知,标准床位数、标准间数量、职工总人数和星

级与用水量关系最密切, 是宾馆酒店用水的主要影响因素,

其中标准床位数与用水量的相关关系最强, 相关系数为

01 795。因此,宾馆酒店的用水分析和节水潜力分析要重点

考虑标准床位数的影响。此外, 标准床位数与标准间数量、

职工总人数和星级的相关系数分别为 01 931、01 679 和

01 620,说明他们之间相关性也较好。

在宾馆酒店的用水分析和定额制定过程中, 定额基本核

算单元的选择和主要的用水部位以及用水影响因素是密不

可分的。用水定额的基本核算单元要求数据和用水量之间

相关性较高且容易获取,并且只能有一个。客房是宾馆酒店

用水的主要部位,而床位数则既与用水量具有高相关性又能

反映客房情况。由于宾馆酒店的客房分为多种房型, 为解决

不同房型对用水量分析的影响,提出标准床位数的概念。标

准床位数是参考宾馆酒店行业房间设置标准及天津市用水

定额制定经验确定的, 标准间按每间床位数 2 来核算, 而大

床房则按每间 11 5 来核算。即: 标准床位数= 2 @ 标准间

数+ 11 5 @ 大床房数。因此, 本文把标准床位数作为宾馆酒

店行业综合用水定额的基本核算单元。

表 4 宾馆酒店用水影响因素相关性分析
T ab . 4  Correlat ion analysis of im pact factors for th e w ater ut iliz at ion in hotels

星级 餐位数 职工总人数 标准间数量 大床房数量 标准床位数 入住率 2011年总用水量

星级 1. 000

餐位数 0. 114 1. 000

职工总人数 0. 700(* * ) 0. 030 1. 000

标准间数量 0. 478(* * ) 0. 010 0. 553(* * ) 1. 000

大床房数量 0. 556 (* * ) 0. 022 0. 540(* * ) 0. 173 1. 000

标准床位数 0. 620(* * ) 0. 017 0. 679(* * ) 0. 931(* * ) 0. 520(* * ) 1. 000

入住率 0. 174 0. 217 0. 270( * ) 0. 138 0. 225 0. 203 1. 000

2011年总用水量 0. 577(* * ) 0. 449( * ) 0. 639(* * ) 0. 723(* * ) 0. 456(* * ) 0. 795(* * ) 0. 505(* * ) 1. 000

注: * * 为两者间相关性明显。

2  宾馆酒店综合取水定额的制定

2. 1  基础用水定额
现阶段用水定额编制主要采用经验法、类比法、统计分

析法、技术测定法和理论计算法五种方法。其中技术测定法

主要是针对产品定额。统计分析法是把各个企业用水的历

史统计数据与现在实际的用水情况结合起来进行分析,确定

用水定额的方法[ 13214]。由定义来看, 统计分析法可操作性

强,能最大化利用调查所得到的统计数据。根据不同测算方

法的特点和实用性,本次天津市宾馆酒店行业综合用水定额

的制定,结合近三年用水情况, 在对宾馆酒店用水现状分析

的基础上,选取数理统计方法中的简单平均法、加权平均法、

二次平均法和概率测算法,得到不同满足率下的基础用水定

额值,见表 5。

表 5  基础用水定额计算结果
Tab. 5  Calculat ion result s of basal w ater use qu otas

计算方法 定额值/ ( L # 床21 # d21) 单位满足率( %)

简单平均法 381. 63 58. 33

加权平均法 488. 88 69. 05

二次平均法 566. 77 72. 62

概率测算法 698. 42 83. 33

注: 单位满足率= 综合用水单耗小于当前水平下的定额值的单位数量/调查的

单位数量@ 100%

根据各宾馆酒店的用水现状和节水工作,综合了用水定

额的简单平均值、加权平均值、二次平均值和概率测算值的

结果,按照 70%的满足率, 建议定额值为 500 L/ (床# d)。

2. 2  调节系数
为保证定额管理能够在微观管理层面上有效实施, 考虑

到客观存在的差异因素对行业内用水单位取水带来的影响,

需要引入调节系数, 使客观存在的主要差异因素定量化, 方
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便核算计划取水指标。

2. 2. 1  不同类型宾馆酒店用水特点
从调查统计数据可以看出: 宾馆酒店的星级越高, 附属

设施越齐全,建筑面积也越大; 绿化面积不是星级评定的主

要内容,因此星级高低对绿化面积的大小影响较小; 客房数、

床位数、职工人数的用水量随着星级的增加而增加, 用水总

量随之增大。从宾馆的人员配备来看, 随着星级的增加 ,平

均一个床位配备的服务人员数量也会增加。因此对不同类

型宾馆酒店的用水特点进行调查分析是确定合理调节系数

的前提和关键。

快捷酒店基本上无洗衣房、游泳池及其他涉水娱乐设

施,除极少数提供自助早餐外其余均不设餐厅, 即快捷酒店

的绝大多数用水来源于客房。另外通过观察发现, 不同地理

区域由于客流量的影响即入住率不同, 导致部分快捷酒店用

水差别较大。

通过对三星级宾馆酒店的用水数据进行相关性分析,其

用水量主要取决于入住率、标准床位数还有餐位数。说明除

客房用水和入住率外,影响三星级宾馆用水的主要因素还有

其是否配置了对外营业的餐厅,餐厅规模越大其对总用水情

况的影响越突出。

四星级以上(含四星)宾馆酒店的主要用水部位依然在

于客房,由于星级评定硬性标准的约束, 使得四星级以上 (含

四星)宾馆酒店绝大多数用水量相差不大, 差别主要来源于

对外营业餐厅的规模以及是否拥有游泳池、温泉、洗浴中心

等大型涉水娱乐设施。

2. 2. 2  调节系数的确定
由于已经确定宾馆酒店类型(即星级)是影响用水量的

主要因素,故将调节系数方案分为星级调节系数和其他调节

系数两部分。

在星级调节系数部分,对不同类型宾馆酒店的单耗分别

用四种统计方法进行计算,再用计算结果与基础定额相除得

到实测调节系数,最后通过专家咨询法和经验法对系数进行

修正,确定星级调节系数[ 15] ,见表 6。

表 6  不同类型宾馆酒店星级调节系数
T ab . 6  Accomm odat ion coef ficients of dif f erent types of hotels

宾馆类型 基础定额 星级调节系数

快捷酒店

三星级

四星级

五星级

500 L/ (床# d)

0. 30

1. 00

1. 30

1. 60

  在其他调节系数部分,由于入住率对不同类型宾馆酒店

的用水量均有影响, 所以是一个普遍因素, 将入住率按不同

范围确定相应调节系数。快捷酒店的配置设施大体相同,无

其他重要影响因素,故快捷酒店仅就入住率来继续对系数进

行调整。经过入住率调节系数调节后, 发现范围波动较大的

多为三星级中拥有对外营业餐厅的调查对象,而这些调查对

象中用水量的差别又与其对外营业餐厅的规模 (餐位数)有

关。由于大型对外营业餐厅并不是三星级宾馆酒店的标准

配置 ,所以此次研究默认三星级宾馆酒店的对外营业餐厅规

模(餐位数)为 300个以下,对于超过 300 个餐位数的三星级

宾馆酒店,结合经验并咨询专家, 按照相应餐厅上座率给出

每餐位每天 100 L 的额外水量。四星级以上的宾馆对外营

业餐厅是必备设施, 故已在星级调节系数中体现, 但随着宾

馆酒店会议接待功能的普遍提高加之天津市举办大型会议

的需求逐年递增,为保证定额的全面、合理, 有必要对会议接

待功能给予相应水量, 经调查和咨询专家, 宾馆酒店若承办

大型会议则按 210 L / (人# d) @ 人数 @ 会期 ( d)计算相应定

额。综上,可以给出调节系数总体方案, 见表 7。

表 7 天津市宾馆酒店行业取水综合定额调节系数
Tab. 7  Accommodat ion coeff icients of

compr ehensive w ater use quotas of hotels in T ian jin

宾馆类型 基础定额
星级调

节系数

入住率

相应系数
备注

快捷酒店

三星级

四星级

五星级

500 L/ (床# d)

0. 30

1. 00

1. 30

1. 60

0. 8~ 1. 2

大规模对外营业餐厅

餐位数多于 300部分,

按照相应餐厅上座率

给出每餐位每天 100 L

的额外计划水量。

按年会议接待能力给

予 210 L/ (人次#天)

的额外计划水量。

2. 3  与现行用水定额比较

2. 3. 1  与天津市5城市生活用水定额( DBIl2/ T 158-

2003) 6比较
  在 2003 年颁布的天津市5城市生活用水定额( DBIl2/ T

158- 2003)6中,将宾馆行业分为中档宾馆(二、三星级)和高

档宾馆 (四星级) 来制定定额, 定额为: 中档宾馆 400 ~

600 L / (床# d) ,高档宾馆 800L/ (床# d)。本次制定定额时

将宾馆行业分成三类: 以快捷酒店为代表的新兴宾馆类型、

以三星级宾馆为代表的中档宾馆、以四星级以上(含四星)宾

馆为代表的高档宾馆。从定额的初步确定值来看, 与老版标

准相比有稍许提高, 这是因为伴随着经济的快速发展, 宾馆

酒店的规模不断扩大,基础设施更加完善。越来越多的宾馆

酒店是集客房、餐饮、酒吧、文化娱乐为一体的综合性服务企

业,并设有洗衣房, 这些特点都在一定程度上增加了企业的

用水量。但是随着天津的快速发展,市民节水意识与企业节

水技术也在不断提高。很多宾馆酒店都建立了多套冷却水

循环系统以及蒸汽凝结水回收系统,卫生间安装了节水型器

具,定期更换旧的用水管网, 使用湖水浇灌绿地, 这些先进的

节水措施节约了每年的用新水量。因此, 本次定额的制定充

分考虑了目前天津市不同类型宾馆酒店的用水现状, 定额值

符合当前的用水水平,具有科学性和继承性。

2. 3. 2  与其他省市同行业水平比较
由表 8 可以看到全国其他部分省市宾馆酒店行业的用水

定额值,对全国本行业用水情况有一个大体的了解和比较。

东南沿海和中南地区经济发达,宾馆酒店的配套设施相

对齐全 ,高档酒店的比例较大, 同时由于地理位置优越, 水资

源相对丰富,因此用水量较多。西部地区由于经济发展落后

和水资源短缺使得用水定额相对较小。不同省市定额的差

距主要是由经济发展程度不同和全国水资源空间分布不均
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造成的。因此,加快跨流域调水、兴修水库、节约用水和防止

水污染是解决水资源不足的当务之急。天津市宾馆酒店的

用水定额相比于其他省市处于较先进水平, 虽然天津市经济

发展较快,但由于水资源极度短缺, 使得政府对水资源管理

严格,企业对用水器具和技术不断改进创新。以上措施都提

高了天津宾馆酒店用水定额的先进性。

表 8 其他各省市宾馆酒店行业用水定额
T ab. 8  Water us e qu otas of hotel s in other provinces

区域 行业名称 产品名称 定额值/ ( L # 床21 # d21 )

江苏

浙江

江西

湖北

广西

陕西

青海

广东

云南

旅馆业

住宿业

旅游饭店

一般饭店

旅馆业

( 780)

旅馆业

宾馆( 6610)

旅馆( 6620)

Ñ 类

Ò 类

旅馆饭店

一般饭店

旅馆饭店

一般饭店

宾馆 1 800~ 2 600

招待所、旅社 950

低档招待所 100

一般宾馆无餐饮 167

一般宾馆有餐饮 333

二、三星宾馆 500

三星宾馆 667

高档 2 000

中档 1 500

一般 1 000

高档 1 550

中档 1 300

一般 200~ 500

普通旅馆、招待所 350

二星级宾馆 750

三星级宾馆 1 200

四星级宾馆 1 200

五星级宾馆 1 500

高档宾馆 400~ 500

中档宾馆 200~ 350

一般宾馆、招待所 80~ 100

高档 500

中档 400

一般 200

低档 100

中档 300

一般 100

低档 60

五星级 1 900

三、四星级 1 300

一、二星级 1 000

450

宾馆(三星以下) 300

宾馆(三星) 400

宾馆(四星) 550

宾馆(五星) 700

执行所、旅社 80~ 250

  同时由于地理位置、天气因素和经济发展等各方面情

况,为了使定额更具可比性, 又与北京市宾馆酒店行业综合

用水定额进行比较,见表 9。

可以看出,天津市的定额范围最小值均大幅低于北京,

范围最大值稍高于北京。这主要是因为前者考虑的因素比

较全面,把可能影响用水量的主要因素均给出了相应的调节

系数, 除了星级调节系数外, 入住率不同, 相应调节系数为

01 8~ 11 2, 超过 300 个餐位数的三星级宾馆酒店, 按照相应

餐厅上座率给出每餐位每天 100 L 的额外水量;拥有洗衣房

调节系数为 1. 3, 四星级和五星级按照年会议接待能力给予

210 L / (人次# d)的额外计划用水量。而北京市只是按照星

级和入住率对定额进行调整。

表 9 天津市与北京市宾馆酒店综合用水定额对比
T ab. 9  C om paris on of comprehen sive w ater

u se quotas of hotels in Tianjin and Beijing

城市 类型
基础定额

/ ( L # 床21 # d21)
调节系数

范围

/ ( L # 床21 # d21 )

北京

小于三

星级
589 0. 8~ 1. 2 471. 0~ 706. 8

大于四

星级
827 0. 8~ 1. 2 661. 1~ 992. 4

天津

三星级

四星级

五星级

500

0. 46~ 2. 92 230~ 1460

0. 52~ 1. 59 260~ 845

0. 64~ 2. 08 320~ 1040

  通过以上的合理性分析,可以看出天津市宾馆酒店行业的

综合用水定额值具有合理性、先进性并在全国处于领先水平。

3  结论

本次用水定额编制过程分析了宾馆酒店的用水结构, 运

用主成分分析和相关性分析方法综合考虑了影响宾馆酒店用

水的各项因素,包括标准床位数、标准间数量、职工总人数、星

级等,并引入调节系数对基础定额进行修正,力求使定额具有

科学性、可操作性、公平公正性以及继承和发展性[ 13214]。本

次宾馆酒店的基础用水定额为 500 L/ (床 # d) , 相比于旧版

略微提高,但在全国其他省市中处于较先进水平。由于经济

快速发展,宾馆酒店的规模扩大, 用水量随之增多, 但是近年

来节水器具的推广、节水意识的增强以及污水、中水、雨水回

收利用技术的发展,定额值也会相对减小。随着技术进步和

管理水平的不断提高, 定额值也随之进行相应的调整和改

进,体现以人为本的科学发展观, 及时反映经济、社会和环境

发展的用水需求,以适应全面、协调、可持续的经济社会和环

境发展需要,远期的用水定额值应逐渐接近 450 L / (床# d)。
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